
ECOPHIT® L und LN
Graphitleichtbauplatten aus expandiertem Naturgraphit

ECOPHIT L Graphitleichtbauplatte ist ein homogener, binde
mittelfreier Werkstoff aus expandiertem Naturgraphit.  
Er besitzt eine gute thermische und elektrische Leitfähigkeit, 
ist leicht, kompressibel, medienbeständig und nicht brennbar 
(Brandverhaltensklasse A2s1, d0).
In ECOPHIT L Graphitleichtbauplatten können die unterschied
lichsten Rohrmäandersysteme eingepresst werden. Aufgrund 
der Wärmeleitfähigkeit des Graphits wird so z. B. in Kühl
deckensystemen eine hervorragende Wärme verteilung in  
der Fläche erzielt. ECOPHIT L eignet sich auch sehr gut als 
Kontaktmaterial bei der Betonkernaktivierung bzw. thermi
schen Bauteilaktivierung.
ECOPHIT L Leichtbauplatten sind in unterschiedlichen Abmes
sungen und Flächengewichten als Plattenware erhältlich.
Sie weisen nur geringe Gehalte an Halogenen und Schwefel von 
jeweils kleiner als 200 ppm auf, um Korrosion durch Verunreini
gungen im Graphit möglichst zu vermeiden.
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Typische Wärmeleitfähigkeit von ECOPHIT L  
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↑ ECOPHIT L Graphitleichtbauplatte
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Die laminierte Graphitleichtbauplatte ECOPHIT LN entspricht  
dem Material ECOPHIT L, welches zusätzlich einseitig mit  
einem Vliesstoff (Non Woven) kaschiert wird. Dadurch wird die 
Leichtbauplatte stabiler und einfacher zu handhaben.

↑ ECOPHIT LN laminierte Graphitleichtbauplatte

Materialdaten ECOPHIT® LN laminierte Graphitleichtbauplatte

Typische Eigenschaften* Einheiten LN15/750

Dicke mm 15

Länge mm 400 – 3000

Breite mm 400 – 1290

Flächengewicht g/m² 750

Dichte g/cm³ 0,05

Kohlenstoffgehalt % > 95

* bezogen auf den Graphitanteil (ohne Vlies)
Weitere Abmessungen und Kombinationen auf Anfrage.  
Bitte kontaktieren Sie uns.

Materialdaten ECOPHIT® L Graphitleichtbauplatte

Typische Eigenschaften Einheiten L10/750 L15/750 L15/1000 L20/1000 L20/1500 L25/1500

Dicke mm 10 15 15 20 20 25

Länge mm 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000 400 – 3000

Breite mm 300 – 1290 300 – 1290 300 – 1290 300 – 1290 300 – 1290 300 – 1290

Flächengewicht g/m² 750 750 1000 1000 1500 1500

Dichte g/cm³ 0,075 0,05 0,067 0,05 0,075 0,06

Kohlenstoffgehalt % > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95

Weitere Abmessungen und Kombinationen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Werte bei 
Raum temperatur gültig, typisch, unverbindlich und 
Änderungen vorbehalten. Für Engineering bzw. 
Konstruktionszwecke wenden Sie sich bitte immer 
an unser technisches Verkaufs team.

Typische Dichte von ECOPHIT L 
in Abhängigkeit der Verpressung
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