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感谢您选用西格里公司的 SIGRACELL 双极板。我们对产品性能
的重要性有着深刻的认识，因此，我们的生产流程及标准都是为
实现最高品质的目标而设计的。正确的产品操作方式对保证产品
性能及使用寿命同样有着重要的影响, 鉴于此我们提出下面一些
操作注意事项供参照。

安全
安全是西格里公司的第一要务。在操作处理 SIGRACELL 双极板时
必须考虑到职业健康和安全标准问题。

注意事项
 ● 将双极板从包装箱中取出时请务必小心，轻拿轻放
 ● 仔细检查双极板工作区域和操作区域表面是否有颗粒附着、 
不均匀、突起等问题

 ● 将双极板从包装箱中取出后放置于平面上
 ● 请勿将双极板倾斜放置或叠放，这样可能导致深度刮痕
 ● 裁切双极板时请确保表面没有锋利的颗粒物
 ● 工作区域必须保证掉落的颗粒物被清理干净
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以上数据基于我们最新的研究结果，仅作为产品和应用性能的参考，并非是对产品
性能或适用于特定应用的保证。知识产权归西格里，并依法得到保护。产品质量保
证的具体内容请参阅“通用销售条款”。
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检验
收到 SIGRACELL 双极板时，请认真检视是否存在运输过程中产
生的损毁。
双极板可能存在斑纹或色差，这是材料的外观特性并不影响其性
能。
真正破损外观的判定可以通过在双极板的评估过程中使用的参
照样品比对确认。如有任何不确定的地方请随时与我们联系。


